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Refrigeração Degelo

Relógio

ECB-1000p
PAINEL DE CONTROLE PARA SISTEMAS DE 

REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO

Recomendações de segurança
Leia atentamente o manual deste produto e se �ver alguma duvida, comunique-se com 
nossos especialistas de suporte técnico no site ou através do número de telefone que se 
encontra no final deste manual.

Este produto deve ser instalado por técnicos devidamente capacitados que sejam capazes de 
realizar conexões elétricas com equipamente de proteção pessoal.
Desconecte a energia da instalação antes de executar qualquer reparo no local em que 
o instrumento es�ver instalado.

1. VISÃO GERAL
Disposi�vo ideal para sistemas de refrigeração monofásicos de até 3HP, aplicados em 
climatização, equipamentos de refrigeração comercial, residencial e industrial, como 
câmaras frias de resfriados. Possui saídas para compressor e válvula 4 vias além de realizar  
degelo por parada de compressor (natural).

2. APLICAÇÕES

(caso não haja senha configurada), indicando o acesso ao menu de configuração. 
Pressione a tecla         ou     para exibir os códigos de parâmetro F1, F2 .. F10, F11. 

  para acessá-lo e verificar
o valor atual, pressione a tecla          ou      para modificar o valor. 
Pressione a tecla         ou aguarde 10s para que o painel saia automa�camente do menu e 
salve o valor recém configurado.

1.  Refrigeração, aquecimento e degelo natural configurável
2.  Alarme de falha do sensor
3.  Diferencial de controle histerese
4.  Ligar/desligar manualmente o degelo
5.  Exibição de relógio

Luz indicadora 
de refrigeração

Tecla de ajuste do relógio/sair 

Tecla para cima

Tecla de Configuração/Entrar 

Tecla ON/OFF (cargas)

Tecla mudo

Tecla para baixo

Exibição de 
temperatura

Luz indicadora 
de degelo

Luz indicadora 
de alarme

Exibição de horário

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4. INDICAÇÕES DO DISPLAY E TECLAS

1.  Fonte de energia: 220 VAC ±  10%, 50/60 Hz
2.  Faixa de medição de temperatura : -50°C ~ 99°C
3.  Faixa de controle de temperatura: -40°C ~ 99°C
4.  Resolução: 0.1°C
5.  Precisão: -40°C ~ +50°C, ± 1°C; outros, ±2°C
6.  Capacidade de saída do relé: Compressor: 50A/240 VAC, 3HP/240 VAC.

Válvula de quatro vias: 5A/220 VAC
7.  Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C
8.  Temperatura ambiente de trabalho: -5°C ~ 55°C
9. Umidade de operação: 20 a 85% (sem condensação)
10. Tipo de sensor: NTC (10K     /25°C, B valor 3435K)
11. Consumo de energia: <5W

SET

AUX

5. DESCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
1. Configuração da temperatura de controle (Set Point)
Na tela principal pressione uma vez a tecla        , será exibida a temperatura atual de controle 
definida. Em seguida, pressione a tecla         ou         para modificar o valor deste parâmetro. 
Pressione a tecla         ou aguarde 10s para que o painel saia automa�camente do menu e 
salve o valor deste parâmetro. Para desativar todas as saídas manualmente, mantenha 
pressionada a tecla        , para reativá-las, realize a mesma operação.

Código do 
parâmetro Descrição Valor min. Valor max. Valor padrão Unidade

Valor da 
temperatura 
de controle

-40 99 10.0 °C

2. Acesso ao menu de configuração 

Na tela principal, mantenha pressionada a tecla          , até que apereça "F1" no display

Quando o código do parâmetro for exibido, pressione a tecla 

Observação: F5 é o parâmetro onde é possível adicionar uma senha para proteger o 
acesso ao menu, qualquer valor diferente de 0 (zero) ativa esta proteção. Neste caso 
sempre ao realizar o procedimento de acesso ao menu, aparecerá PA1 e então a senha 
definida no parâmetro F5 será requerida. Ao aparecer PA1 no display, insira a senha e 
pressione a tecla          para confirmar, então F1 aparecerá no display.

Buzzer

Aquecimento

Set Point

NOTA: A tecla ON/OFF do painel serve somente para desativar 
as saídas de controle (relés), seu uso não desenergizará o painel.

Luz indicadora de aquecimento
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tecla         , os dígitos da hora começarão a piscar, então utilizando as teclas          ou         , ajustar 
o horário conforme a necessidade. Após ajustar a hora, clique na tecla         para confirmar a hora 
e configurar os minutos. Ao finalizar clique na tecla          novamente para ok final.

9. DIAGRAMA ELÉTRICO

Código do parâmetro Descrição Faixa de ajuste Configuração padrão Unidade

F1 0 ~ 10.0 2.0 °C

°C

F2 Retardo no acionamento das saídas de refrigeração e/ou 
aquecimento na energização

0 ~ 60 10 Min

Min

Min

F3 Ajuste na leitura de temperatura do sensor ambiente -5.0 ~ 5.0 0

F4 Tempo mínimo de compressor desligado 0 ~ 10 3

/F5 Senha de acesso ao menu 0 = Desativada
1 ~ 999 = Senha ativa 0

F6 Tempo de intervalo entre cada degelo 0 ~ 999 60

MinF7 Tempo de duração de cada degelo 0 ~ 60 10

MinF8 Modo de aquecimento 0: Aquecimento por gás quente;
1: Aquecimento elétrico 10

6. LÓGICAS DE ACIONAMENTO DE DEGELO E SAÍDAS DE CONTROLE
1. Controle de temperatura refrigeração e aquecimento:

1-1 Refrigeração
Se o valor de Temperatura de Controle (Set Point) é definido como 10 °C, e o Diferencial de 
Controle é definido como 3 °C, quando a temperatura medida for superior a 13 °C, a saída de 
refrigeração (compressor) será ativada. Quando a temperatura cai para 10 °C, a saída de 
refrigeração (compressor) é desativada. 

1-2 Aquecimento (F8 - modo de aquecimento = 0)

°CF9 Diferencial dos alarmes de alta e baixa temperatura 1 ~ 20 10

MinF10
Retardo no acionamento dos alarmes de alta e 

baixa temperatura 0 ~ 90 20

HoraF11
Retardo no acionamento dos alarmes de alta e 

baixa temperatura ao energizar o painel 0 ~ 10 2

cial e  
p  para acionamento das saídas de refrig. e Aquec.

Quando a temperatura alcança os 7 °C, a saída de refrigeração (compressor) e a saída da 
válvula de 4 vias serão ativadas (modo de aquecimento = 0), iniciando o aquecimento do 
ambiente. Quando a temperatura aumenta para 10 °C, a saída de refrigeração e a saída da 
válvula 4 vias serão desativadas. 

1-3 Aquecimento (F8 - modo de aquecimento = 1)
Com a temperatura ambiente nos 7 °C, somente a saída da válvula de 4 vias (resistência) será 
ativada (modo de aquecimento = 1), iniciando o aquecimento do ambiente. Quando a 
temperatura aumenta para 10 °C, saída da válvula 4 vias será desativada. 

1-4 Etapa de degelo 
O ciclo e duração da etapa de degelo deverão ser definidos nos parâmetros F6 e F7 
respectivamente, desta forma o momento e a periodicidade dos tempos de degelo serão 
formados. A lógica de degelo deste painel é de parada de compressor, ou seja, assim que a 
etapa de degelo inicie, nenhuma saída de controle será ativada, até que o tempo de duração 
configurado em F7 seja alcançado.

9. LÓGICA DE ACIONAMENTO Dos alarmes de temperatura e falha de leitura do 
sensor
1. Temperatura fora da faixa (alta e/ou baixa):

Sempre que o valor da temperatura ambiente ultrapassar o range normal de trabalho, um 
alarme visual indicando temperatura fora da faixa, alta ou baixa, será mostrado no display, 
neste mesmo momento o buzzer interno também acionará. 

1-1 Alarme de alta temperatura
Para que o painel entenda que uma situação de alarme por alta temperatura está ocorrendo, 
o valor de temperatura medido pelo sensor ambiente deverá ser igual ou superior a soma dos 
valores configurados nas funções de Set Point + F01 (diferencial de controle) + F09 (diferencial 
dos alarmes de alta e baixa temperatura) e sua duração deverá ser superior ao tempo 
configurado na função F10, se esta situação ocorre, o painel indicará no display a mensagem 
E2 e acionará o buzzer interno. Para silenciar o buzzer pressione a tecla        .
Ex: Set Point = 10°C, F1= 2°C e F9 = 3°C (alarme de alta temperatura será ativado aos 15°C)

1-2 Alarme de baixa temperatura
Quando a temperatura medida pelo sensor ambiente, for igual ou inferior aos valores 
configurados nas funções de Set Point - F1 (diferencial de controle) - F9 (diferencial dos 
alarmes de alta e baixa temperatura) e sua duração for superior ao tempo configurado na 
função F10, o painel indicará E3 no display e acionará o buzzer interno. Para silenciar o buzzer 
pressione a tecla        .
Ex: Set Point = 10°C, F1= 2°C e F9 = 3°C (alarme de alta temperatura será ativado aos 5°C)

2. Falha de leitura do sensor:
Em caso de falha de leitura do sensor, causado por rompimento da sonda, falta de sensor ou 
temperatura medida acima ou abaixo dos limites de medição do instrumento, o painel 
indicará E1 no display e acionará o buzzer interno. Para silenciar o buzzer pressione a 
tecla        .

7. tabela de indicação de alarmes
E1= Erro de leitura de sensor 
E2= Alarme de alta temperatura 
E3= Alarme de baixa temperatura

8. ajuste do relógio
Para ajustar o relógio do painel ECB-1000P, estando na tela principal, basta clicar uma vez na 

ELIMINAÇÃO CORRETA
Ao descartar um material eletrônico corretamente, além da conservação, permite que a 
reu�lização ou doação dos componentes / instrumentos que estão em boas condições de uso;

Se não sabe como descartar deste produto, comunique-se com sua Elitech a través de nosso 
contato +55 51 3939.8634.

Para ter certeza de que seu lixo eletrônico não causará problemas como contaminação e 
contaminação ambiental é importante desfazer-se adequadamente de seu material;
Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nestes materiais, o ideal é 
a reciclagem específica para esse �po de produto;
É importante destacar que esse �po de resíduo não deve ser eliminado em lixões.
e / o envolver em jornais ou plás�cos;

Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil
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