
Definir marca / 
Marcar evento

piscando simultaneamente 1 vez

piscando alternadamente 1 vezAtraso de inicialização  LED VERMELHO + LED VERDE

piscando 1 vez a cada 10 segundos

Clique duas vezes no botão para
marcar a temperatura e a hora atual

Informações do produto

Modo de parada

Informações da viagem

Status do alarme

Linha de limite de alarme

Limite de alarme

Curva dos registros (Nota: a temperatura ulta-alta é vermelho, a 
temperatura ultra-baixa é azul, outros são pretos)

Número de série e ID

Registros de gravação na página atual

Registro de data, hora e temperatura

Informação da configuração

Número de leitura excedida dos limites de alarme

Tempo total em que a temperatura excedeu os limites do alarme

Informações de alarmes

Resumo dos registros

Dados de temperatura em gráfico

Dados de temperatura em lista

Status de alarme

Limite de alarme e divisão de intervalo

Modo de parada (hora e data de término)

Unidade dos dados do gráfico

Data e horário que o arquivo foi criado

Indicação de status de alarme 

piscando 1 vez a cada 10 segundos

Indicação de estado: pressione e solte brevemente o botão 1 vez, você pode avaliar o status de trabalho da gravação pelo piscar do LED indicador.

Manual RC-17 / RC-17N (NFC) Elitech 

An
ex

ar
 R

C-
17

/1
7N

LI
M

IT
E 

DE
 A

LA
RM

E

EX
PE

DI
DO

R

RE
CI

PI
EN

TE
 N

O
.

CA
M

IN
HÃ

O

RE
F 

N
O

.

CO
N

TE
Ú

DO

LO
G

G
ER

 N
° D

E 
SÉ

RI
E

HO
RA

 D
E 

IN
ÍC

IO

PO
RT

O
 D

E 
SA

ÍD
A

PO
RT

O
 D

E 
CH

EG
AD

A

CI
CL

O
 D

E 
RE

G
IS

TR
O

IN
TE

RV
AL

O
 D

E 
RE

G
IS

TR
O

AT
RA

SO
 D

E 
IN

IC
IO

Parar Logger



Manual RC-17 / RC-17N (NFC) Elitech 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

                                 O intervalo do alarme vem configurado de fábrica, para modelo RC-17 (NFC Android) pode ser
realizada a configuração. Defina o valor do limite do alarme alta (H) e baixo (L).

APP Elitech iCold

(OBS: Habilitar a função NFC do smartphone Android))

Envoltório plás�co
a prova d´agua

Os dataloggers RC-17 e RC-17N são registradores de dados de uso único, u�lizados principalmente para monitoramento e 
registro de temperatura durante o armazenamento e transporte de alimentos, medicamentos e outros. Armazenam até 16.000 
leituras de temperatura. Estes são conectados ao computador através do USB, e os dados registrados são produzidos 
diretamente como relatório em PDF fornecendo assim uma informação confiável de todo o processo. O modelo RC-17N conta 
com a função de NFC (somente Android), o que possibilita uma configuração personalizada.

Os parâmetros dos dataloggers RC-17 e RC-17N são configurados pela fábrica. 
Para o modelo RC-17N os parâmetros podem ser personalizados de acordo com as necessidades  do usuário, mediante o app 
Elitech iCold com sistema NFC (Android). 

USB/NFC (NFC disponível somente no modelo 
RC-17N)

Bateria de lí�o CR2450 (integrada)

Notas: Antes de iniciar o gravador, recomenda-se armazená-lo em temperatura ambiente

6, 15, 30, 60, 90, 120, 180 dias (personalizável*)

*

Aproximadamente 2 anos (armazenado 
em ambiente de temperatura normal)

Para iniciar o registro, pressione e 
segure o botão por 5 segundos. O 
LED VERDE piscará 3 vezes.

Para parar o registro, pressione e segure o 
botão por 5 segundos. O LED VERMELHO 
piscará 5 vezes. Re�re o datalogger do 
envoltório de plás�co à prova dágua.

ícone Temperatura

não foi inicializado ou

Conecte o disposi�vo ao 
computador com porta USB 
para vizualizar o relatório de 
dados em PDF.

Re�re e guarde o código 
de barras para backup


